
HF-Blitzschutz-Komponenten
• GSM / PCS / UMTS
• Wireless LANs
• Tetra
• WLL

Koaxiale Überspannungsableiter



Koaxiale Überspannungsableiter

Zum Schutz von elektronischen Geräten bietet Telegärtner 
eine breite Palette an Überspannungsableitern. In koax-
ialen Übertragungsleitungen eingebaut, werden so hohe  
Stromimpulse, wie sie insbesondere durch Blitzeinschläge in 

der näheren Umgebung entstehen, abgeleitet. Je nach Ein-
satzgebiet kann aus drei Baureihen die am besten geeignete 
Type gewählt werden.

2,5 GHz Hoch-Leistungs-Gasentladungsableiter

6 GHz Kompakt-Gasentladungsableiter

λ/4 Kurzschluss-Typen
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Technische Änderungen vorbehalten.

Die Funktionsweise der Gasentladungsableiter sieht ein Ableiten hoher Ströme vom Innen- 
über den Außenleiter auf Masse vor. Zwischen Innen- und Außenleiter befindet sich die Gas-
entladungspatrone. Bei Überschreiten der Ansprechspannung zündet diese und schließt die 
Überspannung kurz. Vorteile dieser Baureihe sind die sehr hohen Ableitströme (bis 40 kA, 
8/20 Impuls), die in einem Spektrum von 75 -1000 V wählbaren Ansprechspannungen und 
der bis 2,5 GHz frequenzunabhängige Einsatzbereich. Die Gasentladungspatrone kann nach-
träglich getauscht werden.

Diese Baureihe arbeitet nach dem gleichen Funktionsprinzip wie die Hoch-Leistungs-Gasentla-
dungsableiter. Sie unterscheidet sich im wesentlichen durch die kompaktere Bauform und den 
deutlich erweiterten Frequenzbereich bis 6 GHz. Damit ist z. B. auch der Einsatz im Bereich von 
Wireless-LANs bei einer Übertragungsfrequenz von bis zu 5,8 GHz möglich. Die maximalen 
Ableitströme sind mit  10 kA (8/20 Impuls, einmalig) bzw. 5 kA (8/20 Impuls, mehrmalig) etwas 
niedriger als bei der Hoch-Leistungstype und die Ansprechspannung ist auf 150 - 250 V festge-
legt. Die Überspannungsableiter können mittels Ein-Loch-Montage befestigt werden.

Bei Überspannungsableitern dieser Bauart wird ein direkter, massiver Kurzschluss zwischen 
Innen- und Außenleiter geschaltet. Dieser Kurzschluss ist in seiner Länge und Form exakt so 
konzipiert, dass bestimmte Frequenzen nach einer Totalreflektion wieder in Phase mit der zu 
übertragenden Signalfequenz sind. Damit werden alle Frequenzen außerhalb des definierten 
Frequenzbereichs kurzgeschlossen und abgeleitet. Vorzüge dieser Baureihe sind die sehr ho-
hen Ableitströme (> 100 kA, 8/20 Impuls), die absolute Wartungsfreiheit und die Eignung 
für intermodulationssensible Anwendungen. Sonderausführungen, die eine Übertragung von 
Gleichspannung für die Stromversorgung von Antennenvorverstärkern über die Koax-Leitung 
zulassen, sind auch verfügbar.

Bauart Frequenz-
bereiche

Max. 
Leistung

Max. 
Ableitstrom
(Test Impuls
8/20 µs)

Serien IMP sensible 
Anwendungen

Typische 
Anwendungen

2,5 GHz Hoch-Leistungs-
Gasentladungsableiter

0 - 2,5 GHz 300 W 1 x 40 kA
5 x 20 kA

N, 7-16 Nein GSM, WLL, Tetra

6 GHz Kompakt-
Gasentladungsableiter

0 - 6 GHz 25 W 1 x 10 kA
10 x 5 kA

SMA, R-SMA,
TNC, R-TNC, N

Nein W-LAN, WLL

λ/4 Kurzschlusstypen 380 - 2500 MHz 500 W 100 x 100 kA N, 7-16 Ja GSM, PCS, 
UMTS, Tetra


