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TA = Anschlussdose
RS = Rangierschnur
PL = Permanent Link
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Mini-Verteiler MPD

Kleine Netze benötigen nicht zwingend 19“-Schränke 
oder große Wandverteiler. Einfache, kostengünstige Ver-
teiler sind gefragt, die dezent und unauffällig installiert 
werden können. Mit den Mini-Verteilern der MPD-Serie 
bietet Telegärtner solche Verteiler für 6, 8 ,12 und 24 Lei-

tungen. Die kompakten Verteiler-Gehäuse können auf der 
Wand, unter dem Schreibtisch, im Mobiliar und durch den 
integrierten Adapter auch auf Tragschienen TH35 nach DIN  
EN 60715 montiert werden.

Mini-Verteiler in Modular-Ausführung

Die modularen Mini-Verteiler bieten ein Höchstmaß an Fle-
xibilität: Es müssen nur so viele Module wie benötigt instal-
liert werden, nicht belegte Einbauplätze können durch Blind- 
abdeckungen verschlossen werden. Wird das Netz erweitert, 
können weitere Module problemlos nachgerüstet werden. 
Dabei können geschirmte und ungeschirmte Keystone-Mo-
dule oder Module und Kupplungen verschiedener Leistungs-
klassen (Kategorien) beliebig gemischt werden.

Leistungsmerkmale

• für 8, 12 oder 24 Keystone-Module und Kupplungen

• Kennzeichnung aller Ports durch fortlaufende Nummern
oder Portbeschriftungseinlagen hinter Klarsichtabdeckungen
(H02000A0080, -81)

• staubdichte Einführung der Installationsleitungen

H02000A0080	 MPD8 AMJ/UMJ	 alpinweiß	
Mini-Verteiler für 8 AMJ/UMJ Module/
Kupplungen, unbestückt,
Klappdeckel für einfache Installation

H02025A0260	 MPD24 AMJ/UMJ	 reinweiß	
Mini-Verteiler für 24 AMJ/UMJ Module/	 RAL 9010
Kupplungen, unbestückt,
inklusive Kabelabfangung

H02000A0081	 MPD12 AMJ/UMJ	 alpinweiß	
Mini-Verteiler für 12 AMJ/UMJ Module/
Kupplungen, unbestückt,
Klappdeckel für einfache Installation

H02000A0103	 MPD8 AMJ/UMJ TH35/AP	 alpinweiß
Mini-Verteiler für 8 AMJ/UMJ Module/
Kupplungen, unbestückt, 
Montage auf  Tragschiene TH35 ohne Adapter

Bestell-Nr.	 Bezeichnung	 FarbeMini-Verteiler

Mini-Verteiler in LSA-Ausführung

Die MPD-Mini-Verteiler in LSA-Ausführung mit 6, 8, 12 und 
24 Anschlüssen der Kategorie 6A - mit Komponenten-Zerti-
fikat gemäß ISO/IEC 11801- sind für höchste Übertragungs-
raten bis einschließlich 10 Gbit/s verfügbar.
Die RJ45-Buchsen sind für min. 750 Steckzyklen mit RJ45/
RJ11/RJ12-Stecker ausgelegt und ebenso für Anwendungen 
wie PoE+ gemäß IEEE 802.3at geeignet. Die Montage kann 
sowohl Aufputz, auf Tragschiene TH35 oder in 3 HE Gehäu-
sen erfolgen.

Leistungsmerkmale

• Ausführungen mit 6, 8, 12 und 24 Anschlüssen

• Cat.6A nach ISO/IEC 11801

• Real-time Re-embedded

• Anschluss der Adern mit LSA-Plus-Schneidklemmen
nach T568A und T568B

• Potentialausgleichsanschluss über PE-Leitung möglich

J02022A0053	 MPD12-HS K Cat.6A	 lichtgrau
Mini-Verteiler geschirmt	 RAL 7035

J02022A0052	 MPD12-HS K Cat.6A	 alpinweiß
Mini-Verteiler geschirmt

J02022A0054	 MPD12-H Cat.6A	 lichtgrau
Mini-Verteiler ungeschirmt	 RAL 7035

J02021A0054	 MPD6-HS K Cat.6A 3 HE / 7 TE	 Aluminium
Mini-Verteiler geschirmt	 eloxiert

J02022A0055	 MPD12-HS K Cat.6A 3 HE / 10 TE	 Aluminium
Mini-Verteiler geschirmt	 eloxiert

J02022A0056	 MPD12-H K Cat.6A 3 HE / 10 TE	 Aluminium
Mini-Verteiler ungeschirmt	 eloxiert

J02023A0053	 MPD24-HS K Cat.6A	 reinweiß
Mini-Verteiler geschirmt	 RAL 9010
inklusive Kabelführung

J02021A0055	 MPD6-HS K Cat.6A	 Metall
Mini-Verteiler geschirmt 
inklusive 2 Tragschienen-Adapter TH35

J02021A0051	 MPD6-HS K Cat.6A	 lichtgrau
Mini-Verteiler geschirmt	 RAL 7035

J02021A0050	 MPD6-HS K Cat.6A	 alpinweiß
Mini-Verteiler geschirmt

J02021A0053	 MPD6-H K Cat.6A	 lichtgrau
Mini-Verteiler ungeschirmt	 RAL 7035

J02021A0030	 MPD8-HS K Cat.6A	 alpinweiß
Mini-Verteiler geschirmt	
Montage auf Tragschiene TH35 
ohne Adapter

Bestell-Nr.	 Bezeichnung	 FarbeMini-Verteiler

Module

T568A

T568B

Blister T568A

Blister T568B

AMJ-S Modul 2G Cat.6A

J00029A3000

J00029A3001

J00029A3110

J00029A3111

AMJ-S Modul Cat.6A

J00029A2000

J00029A2001

J00029A2110

J00029A2111

AMJ Modul K Cat.6A

J00029K0036

J00029A0077

J00029L0036

J00029B0077

UMJ Modul K Class EA 500

J00029K0050

J00029K0078

J00029L0050

J00029L0078

Farbkodierung	 Bestell Nr.	 Bestell Nr.	 Bestell Nr.	 Bestell Nr.

Neu

Neu
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