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AMJ-S Modul Cat.6,

Das Telegartner Modul-System
Slim Edition



Das Telegartner AMJ-S Modul Cat.6,

Mit dem AMJ-S Modul prasentiert Telegartner die nachste Evo-
lutionsstufe von Cat.6, Anschlusskomponenten fir die struktu-
rierte Gebaudeverkabelung. Das vollgeschirmte AMJ-S Modul
fur 10 Gigabit Ethernet setzt auf den Ubertragungstechnischen
Vorzigen der millionenfach bewahrten Anschlusstechnik von
Telegartner auf und bietet Verkabelungsprofis ungeahnte Mog-
lichkeiten bei ihren taglichen Verkabelungsaufgaben.

Herausragendes Merkmal des neuen AMJ-S Moduls ist seine
schlanke Bauform im Keystone-Format (19,3 x 14,7 mm) mit

Zinkdruckguss-Gehause. In Kombination mit der integrierten
feinstufigen Kabelabfangung und dem 360° Schirmanschluss
ist das AMJ-S Modul ein echter Zeitsparer bei der Montage. Die
IDC-Schneidklemme im neuen AMJ-S Modul garantiert zuver-
lassige Kontaktierungen bei Leiterquerschnitten von AWG26/1
- AWG22/1 bei Massiv-Draht und AWG27/7 - AWG22/7 bei
Litzenleitern. Eine weitere Besonderheit des AMJ-S Moduls ist
seine Designfahigkeit: Das AMJ-S Modul kann problemlos mit
Abdeckungen der Schalterprogramme aller namhaften Hersteller
kombiniert werden.

Weniger Platzbedarf.

Mehr Produktinnovationen.

Bereits mit dem bewahrten AMJ-Modul K Cat.6, hat Telegartner die
Flexibilitat in der strukturierten Gebaudeverkabelung maf3geblich
gepragt. Mit dem neuen AMJ-S Modul Cat.6, geht Telegartner nun
einen Schritt weiter: Dafur sorgen neben bewahrten Features auch

einige Innovationen.

BESTATIGT
VON:

Aktlengesellschaft

voll design REAL TIME

Genormte Bauweise

u
Genormtes Steckgesicht gem. DIN EN 60603-7-51

programme aller namhaften Hersteller

Cat.6, Buchse gem. ISO/IEC 11801 AMD2 (2010-04) mit
dem bewahrten Telegartner-Kontaktlberbiegeschutz

Designfahige Modulaufnahme, passend fur Schalter-

Buchsenabstand passend fiir
AMJ45-/UAE-Abdeckplatten



Erdungs-Schnellanschluss
AMJ-S Module kdnnen direkt mit

vorkonfektionierten Erdungskabeln
am Flachsteckanschluss z. B. mit

einem Stahlkanal verbunden werden 6
<é:\
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<5
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Feinstufige Kabelabfangung
far Kabeldurchmesser von 5 bis 9 mm

Cat.6, Adermanagement mit vollmetallischem Schirm zwischen
den Aderpaaren, erhaltlich mit Farbkodierung T568A bzw. T568B;
hervorragende Ubertragungseigenschaften als Komponente Cat.6,
bzw. Klasse E,im Permanent Link nach ISO/IEC 11801 AMD2 (2010-04)

Integrierter 360°-Schirmanschluss
Automatische Anpassung an Kabeldurchmesser mit einem Handgriff

IDC-Schneidklemme

fur grof3e Bandbreite an Kupferleiterdurchmessern
mit Massiv-Draht AWG26/1 - 22/1 sowie fur flexible
Litzenleiter AWG27/7 - 22/7



Weniger Buchsenabstand.
Mehr Applikationsmoglichkeiten.

Tragschienen-Verbinder TS45 im Elektro- und Multimedia-Verteiler

Bisher wurden Elektroverteiler ausschlieSlich fur Mit Einfihrung der neuen VDE-Anwendungsregel

die Energieunterverteilungen ausgeristet. Mit dem VDE-AR-N 4101:2011-8 (seit August 2011 in Kraft)
neuen Tragschienen-Verbinder TS45 von Telegartner besteht fur Zahlerplatze in elektrischen Anlagen im
lasst er sich zum Multimedia-Verteiler fir Wohn- und Niederspannungsnetz ebenfalls die Notwendigkeit
Zweckbau aufriisten. Hierfir wird das AMJ-S Modul zur Erstellung eines Datennetzwerkanschlusses zur
einfach in das Tragschienen-Verbinder-Gehause ein- Anbindung der Messeinrichtung fir Energieverbrauch
gesetzt und auf die Tragschiene TH35 aufgeklippst. und Nutzungszeit (intelligenter Stromzahler, eng.
Damit wird die strukturierte Verkabelung im Multi- smart meter). Dies ist notwendig, um den Vorgaben
media-Verteiler zum Kinderspiel. fir ein modulares Messsystem gemaR Vorgaben aus

dem Energiewirtschaftsgesetz (ENWG 2012) nachzu-
kommen. Mit dem TS45 ist die Installation auf der
Hutschiene TH35 am Zahlerplatz eine platzsparende
und normgerechte Losung als weiterer Bestandteil
einer strukturierten Verkabelung in Wohngebauden
nach DIN EN 50173-4.

SelbstschlieBender
Staubschutzdeckel —
fiir freie Anschliisse

Beschriftungsfeld

Optimaler
Kabelabgangswinkel

Passend fiir
Tragschiene TH35

Trennbare
Potentialverbindung

Frontdeckel klappbar; dadurch einfacher Hohe des TS45 und des Elektroverteilers sind optimal aufein-
Einbau des AMJ-S Moduls ander abgestimmt: Das AMJ-S Modul ist so eingebaut, dass
der Entriegelungshebel des Patchkabels von oben bedienbar ist.



Anschlussdose mit universeller Modulaufnahme

Durch die schlanke Bauform des AMJ-S Moduls
kann es problemlos mit Abdeckungen diverser
Schaltprogramm-Hersteller kombiniert werden. o
Méglich wird dies durch die Telegartner e
Modulaufnahme, die den Buchsenabstand —
der bewahrten AMJ45-Anschlussdose sowie
der UAE-Anschlussdose gewahrleistet.

Der Anwender erfahrt dadurch ungeahnte
Gestaltungsmoglichkeiten bei der Bewaltigung
seiner taglichen Verkabelungsaufgaben.

Das AMJ-S Modul passt selbstverstandlich
auch in die 1-, 2- und 3-fach Modulaufnahmen
von Telegartner.
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19"” Modultriager und Mini-Verteiler

Das AMJ-S Modul mit Keystone Montage-
ausschnitt (19,3 x 14,7 mm) passt in

alle Telegartner 19" Modultrager und
Mini-Verteiler MPD8 bzw. MPD12.

Packungsdichte im 19" Modultrager:
= bei 1 HE mit 24 oder 48 Ports
®  bei 1,5 HE mit 48 Ports

Consolidation Point

Das AMJ-S Modul eignet sich perfekt fur den Einsatz
an Sammelpunkt-Anschltssen (Consolidation Point),
wie dem Mini-Verteiler MPD8 CP von Telegartner.
DarUber hinaus konnen mit dem AMJ-S Modul
passende CP-Links als Verlangerung vom Consolidation
Point zur Anschlussdose konfektioniert werden.




Bestell-Informationen

J00029A2000
werkzeuglose Anschlusstechnik,
geeignet flir RJ45/11/12-Stecker

J00029A2001  AMJ-S Modul Cat.65 T568B, 12
werkzeuglose Anschlusstechnik,
geeignet flr RJ45/11/12-Stecker

J00029A2110  AMJ-S Modul Cat.64 T568A, 24
werkzeuglose Anschlusstechnik,
Blisterverpackung, geeignet
fiir RJ45/11/12-Stecker

J00029A2111  AMJ-S Modul Cat.6,4 T568B, 24
werkzeuglose Anschlusstechnik,
Blisterverpackung, geeignet
fiir RJ45/11/12-Stecker

J00029A0061  AMJ-Kupplung K Cat.6, f-f, 24
geeignet flir RI45/11/12-Stecker

3 J00029K0051  AMJ-Kupplung K Cat.5e, f-f, 24
geeignet flr RJ45/11/12-Stecker

J00029B0061  AMJ-Kupplung K Cat.6, f-f, 24
Blisterverpackung 24 Stiick,
geeignet flr RJ45/11/12-Stecker

J00029L0051  AMJ-Kupplung K Cat.5e, f-f, 24
Blisterverpackung 24 Stiick,
geeignet flr RJ45/11/12-Stecker

B00001A0016W nachriistbare Staubschutzklappe 100 schwarz
B00001B0016W nachriistbare Staubschutzklappe 100 orange
B00001C0016W nachriistbare Staubschutzklappe 100 griin
B00001D0016W nachriistbare Staubschutzklappe 100 blau
B0O000TE0016W nachriistbare Staubschutzklappe 100 gelb

J00020A0514  designfahige Modul-Aufnahme 5
AMJ-S 1-fach UP/O flex B/U** inkl.
1 AMJ-S Modul Cat.6, T568A

fiir Unterputz-Einbau sind entsprechende
Electronicdosen vorzusehen

J00020A0515  designfahige Modul-Aufnahme 5
AMJ-S 1-fach UP/O flex B/U** inkl.
1 AMJ-S Modul Cat.6, T568B

fiir Unterputz-Einbau sind entsprechende
Electronicdosen vorzusehen

J00020A0510  designfahige Modul-Aufnahme 5
AMJ-S 2-fach UP/O flex B/U** inkl.
2 AMJ-S Module Cat.6, T568A

fiir Unterputz-Einbau sind entsprechende
Electronicdosen vorzusehen

J00020A0511  designfahige Modul-Aufnahme 5
AMJ-S 2-fach UP/O flex B/U** inkl.
2 AMIJ-S Module Cat.6, T568B

fiir Unterputz-Einbau sind entsprechende
Electronicdosen vorzusehen

54
9.2

J00020A0512  designfahige Modul-Aufnahme 5  alpinweif

— AMJ-S 3-fach UP/50 flex B/U** inkl.
A 3 AMJ-S Module Cat.6 T568A
= m& s nicht fir Einbau in 58er Unterputz%echer
50 :
556
- J00020A0513  designfahige Modul-Aufnahme 5  alpinweiff
9| & 8 AMJ-S 3-fach UP/50 flex B/U** inkl.
RdRdRd I 3 AMJ-S Module Cat.6, T568B
0 nicht fiir Einbau in 58er Unterputzbecher
70

*VE=Vlerpackungs-Einheit  **B/U=Briistungskanal/Unterflur ***MC= inklusive Modultréger, Beschriftungsfenster und Shutter **** f{ir J00020A0510/11/14/15



H02010A0079 Modul-Aufnahme 50x50, 1-fach UP/50 5  alpinweil
B/U**; unbestl'Jckt, MC*** fiir Unterputz-Einbau
sind entsprechende Electronicdosen vorzusehen

H02010A0080 Modul-Aufnahme 50x50, 1-fach UP/50 5 perlweifl
B/U**: unbestiickt, MC*** fir unterputz-Einbau RAL 1013

sind entsprechende Electronicdosen vorzusehen

H02010A0081 Modul-Aufnahme 50x50, 2-fach UP/50 5 alpinweid
B/U**; unbestﬂckt, MC*** i Unterputz-Einbau
sind entsprechende Electronicdosen vorzusehen

H02010A0082 Modul-Aufnahme 50x50, 2-fach UP/50 5 perlweifl
B/U**: unbestiickt, MC*** fir unterputz-Einbau RAL 1013

sind entsprechende Electronicdosen vorzusehen

H H02010B0085  designfahige Modul-Aufnahme 10
AMIJ-S UP/0 flex, unbestiickt

1-12-fach; fiir Abdeckungen diveser

Schalterprogramm-Hersteller

H02010A0083  Modul-Aufnahme aufbauend, 50x50, 5  alpinweil
2-fach, UP/50 B/U** unbestiickt
MC***, fir Unterputz-Anwendungen

H02010A0084  Modul-Aufnahme aufbauend, 50x50, 5  perlweil
2-fach, UP/50 B/U** unbestiickt RAL 1013
MC***, fir Unterputz-Anwendungen

B0

H02010A0053 Modul-Aufnahme 80x80 3-fach, 5 alpinweild
Briistungskanal; unbestiickt, MC***

H02000A0090  Modul-Aufnahme 80x80 5  alpinweil
1-fach AP unbesttickt

H02000A0091  Modul-Aufnahme 80x80 5  perlweil
1-fach AP unbestiickt RAL 1013
H02000A0092  Modul-Aufnahme aufbauend 5  alpinweil

80x80, 2-fach AP unbesttickt

Jo/  H02000A0093  Modul-Aufnahme aufbauend 5 perlweif
& " 80x80, 2-fach AP unbestiickt RAL 1013
o8l 9.3
B00004A0024  81x81 Rahmen 1-fach 10 alpinweil
S fir J0O0020A0510-15

B00004A0021Y  80x80 Rahmen 1-fach 5  alpinweil
B00004A0019Y 80x80 Rahmen 1-fach 5  perlweif
B00005A0009Y 80x151 Rahmen 2-fach 5  alpinweil
B00005A0007Y 80x151 Rahmen 2-fach 5  perlweil
F00020A0113  Zentralplatte 50 x 50, 2-fach**** 10 alpinweifl
F00020A0114  Zentralplatte 50 x 50, 2-fach**** 10 perlweifl
F00020A0123  Zentralplatte 50 x 50, 1-fach**** 10 alpinweifl
F00020A0124  Zentralplatte 50 x 50, 1-fach**** perlweifl
H02000A0080  MPD 8 AMJ/ UMJ 1 alpinweild

Miniverteiler fiir 8 AMJ, AMJ-S,
UMJ-Module und Kupplungen

H02000A0081  MPD12 AMJ/UM) 1 alpinweid
Miniverteiler fir 12 AMJ, AMJ-S,
UMJ-Module und Kupplungen

*VE=Verpackungs-
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H02025B0222

H00030A0008

H02025A0234

H02025A0167

H02025A0220

H02025A0171

H02025A0197

H02025A0221

H02025A0236

J02023A0039

@W ED 102023A0040
b

J02021A0037

J00023A0205

J00023A0206

H02000A0086

MPD8 CP Metall AMJ/UMJ unbesttickt
fir 8 AMJ, AMJ-S, UMJ-Module und
Kupplungen; robuste trittfeste Metall-
ausfiihrung zur Installation im Zwischen-
boden oder Aufputz, inkl. Biirsten

Blindstopfen fir 19" Modultrdger

19“-Modultrager Flex 1 HE

inkl. 24x snap-in-Modulaufnahmen
fir 24 AMJ / AMJ-S Module/ AMJ-
Kupplungen, inkl. Erdungs-Set 0,3 m

19" Modultrager 1 HE inkl. Kabel-
abfangung fir 24 AMJ, AMJ-S Module /
Kupplungen, inkl. Erdungs-Set 0,3 m

19" Modultrager 1 HE inkl. Kabel-
abfangung fir 24 AMJ, AMJ-S Module /
Kupplungen, inkl. Erdungs-Set 0,3 m

19" Modultrager 1,5 HE inkl. Kabel-
abfangung fiir 48 AMJ, AMJ-S Module /
Kupplungen, inkl. Erdungs-Set 0,3 m

19" Modultrager 1 HE ohne Kabelabfang-
ung fir 24 AMJ, AMJ-S Module / Kupplungen

19" Modultrager 1 HE ohne Kabelabfang-
ung fiir 24 AMJ, AMJ-S Module / Kupplungen

19" Modultrager 1 HE fiir
48 AMJ-S Module, unbestiickt inkl.
Kabelabfangung, inkl. Erdungs-Set 0,3 m

19" Modultrager 1 HE inkl. Kabel-
abfangung mit 24x AMJ-S Modul
(Cat.6, (T568A) inkl. Erdungs-Set 0,3 m

19" Modultrager 1 HE inkl. Kabel-
abfangung mit 24x AMJ-S Modul
Cat.6p (T568B) inkl. Erdungs-Set 0,3 m

Modultrdger 3 HE/7 TE
inkl. 6 AMJ-S Module Cat.65 T568A

Tragschienen-Verbinder TS45 AMJ-S
fir Tragschiene TH35,
inkl. AMJ-S Modul Cat.65 T568A

Tragschienen-Verbinder TS45 AMJ-S
flr Tragschiene TH35,
inkl. AMJ-S Modul Cat.6, T568B

Tragschienen-Verbinder TS45 AMJ-S
fir Tragschiene TH35, unbestiickt

100

1

1

1

1

1

1

1

Stahlblech
verzinkt

schwarz

Trager
lichtgrau
Aufnahme
alpinweil

lichtgrau
RAL 7035
schwarz

lichtgrau
RAL 7035

lichtgrau
RAL 7035

schwarz

Stahl
verzinkt

lichtgrau
RAL 7035

lichtgrau
RAL 7035

Aluminium

lichtgrau
RAL 7035

lichtgrau
RAL 7035

lichtgrau
RAL 7035




N00000B0020 Hilfswerkzeug fiir Montage von
AMJ / AMJ-S 1 UMJ / STX / MFP8

L00040A0009 Erdungs-Set 1
Kabel 4 mm? mit Schraube und
Facherscheibe, Ldnge 0.3 m fiir
H02025A0197; H02025A0221;
J02021A0037

H02010B0013 Universal-Gerateeinbautrager fir 5 weild
den Einbau von AMJ-Modulen/
Kupplungen (bis 3-fach) in
Briistungskandlen mit den Hohen
47,50, 52 und 55 mm, fir Hut-,
C- und Kombischiene

102002A0120 Installationskabel AMJ900 S/FTP
Cat.7 FRNC, 4x2xAWG 23/1
Lange =1000 m, Trommel

L02002A0121 Installationskabel AMJ900 S/FTP
Cat.7 FRNC, Duplex 2x(4x2xAWG 23/1)
AuRenmantel Lange =500 m, Trommel

Kupferleiter

Paarabschirmung
Gesamtschirm

(H US LISTED

Communication Circuit
Accessories 3UK4

L00000A0189  LO0O000A0T93  LOO000A0T95  LOO000A0T97  LOOO00AOT99  LOO000A0201  LOO000A0203
L00000A0192  LO0000A0194  LO0000A0196  LOOO00A0198  LO0000A0200  LO0000A0202  LO0000A0204
L00001A0155  L0O0001A0156  LOO001AQ157  LO0001A0159  LO0001A0162  LO0001A0163  LO0001A0164
L00002A0173  L00002A0174  L00002A0176  L00002A0177  L00002A0179  L0O0002A0175  L00002A0180
L00003A0119  L00003A0121  LO0003A0123  LO0003A0124  LO0003A0125  LO0003A0126  LO0003A0127
L00004A0109  L00004A0111  LO0004A0112  LO0004A0113  LO0004A0114  LO0004A0115  LO0004A0116
L00005A0080  L00005A0081  L00005A0082  L0O0005A0083  L0O0005A0084  LO0005A0085  LO0005A0086

L00000A0072  LO0000A0073  LO0O000A0074  LOO000A0075  LOO000A0076  LOO000A0077  LOO000AQ130
L00000A0081  LO0000A0082  LO0O000A0083  LO0O000A0084  LOOO00A0085  LO0O000A0086  LOOO0OAQ131
L00001A0084  L0000TA0085  LO0O00TA0086  LO000TA0087  LO0001A0088  LOO00TA0089  LO0001A0123
L00002A0112  L00002A0113  L00002A0114  L00002A0115  L00002A0116 ~ L00002A0117 ~ L00002A0141
L00003A0055  L00003A0056  LO0O003A0057  LO0003A0058  LO0003A0059  LO0003A0060  LOO003A0085
L00004A0054  L00004A0055  L00004A0056  LO0004A0057  LO0004A0058  LO0004A0060  LO0004A0071
L00005A0027  L00005A0028  L00005A0029  LO0005A0030  LO0O005A0031  LO0O005A0032  LOO005A0051

L00000A0253  L00000A0255  LO0000A0257  LO0000A0259  LO0000A0261  LO0000A0263  LOO000A0265
L00000A0254  L00000A0256  LO0000A0258  LO0000A0260  LO0000A0262  LO0000A0264  LO0000A0266
L0000TA0199  LO000TA0200  LO000TA0201  LO0001A0202  LO0001A0203  LO0001A0204  LO0001A0205
L00002A0203  L00002A0204  L00002A0205  L00002A0206  L00002A0207  L00002A0208  L00002A0209
L00003A0157  LO0003A0158  LO0003A0159  LO0003A0160  LO0003A0T61  LO0003A0162  LOO003A0163
L00004A0145  L00004A0146  LO0004A0147  LO0004A0148  LO0004A0149  LO0004A0150  LO0004A0151
L00005A0113  L00005A0114  LO0005A0115  LO0005A0116  LO0005A0117  LO0005A0118  LO0005A0119

235,129




Weniger Aufwand.
Mehr Montagefreundlichkeit.

Schritt 1:
Integriertes Adermanagement

m  Kabelmantel entfernen, Schirmgeflecht nach hinten
legen, Aderpaare vorsortieren, entdrillen und in den
Adermanager einfiihren.

MONTAGEVORTEIL: Die farbige Ader des
Aderpaares liegt IMMER innen.

Schritt 2:
Feinstufige Kabelabfangung

m  Kabelabfangung mit dem Blgel verriegeln. Sie passt
sich dem jeweiligen Kabeldurchmesser perfekt an.
m  Uberstehende Adern biindig abschneiden.

Schritt 3:
Schnelle Gehdusemontage

m  Deckel auf Gehduse aufsetzen: Flihrungen am Gehause
des Adermanagers sorgen fur einfaches Zusammenfligen
mit dem Gehause.

m  Modul-Teile mit Zange zusammendriicken.

MONTAGEVORTEIL: KEIN Spezialwerkzeug erforderlich.

Schritt 4:
Einfache 360° Schirmkontaktierung

m  Schieber fur Schirmkontakt betatigen —
360° Schirmkontakt ist hergestellt.

Schritt 5:
Vielfadltige Applikationsmaoglichkeiten

Tragschienen-Verbinder TS45
Anschlussdose

19" Modultrager

Consolidation Point
Outdoor-Steckverbinder TOC IP68




Technische Daten:

AbmafSe:

L 44,1 xB 14,8 xH 23,1 mm

EinbaumafSe:

19,3 x 14,7 mm

Cu-Leiterdurchmesser:

- Volldraht 0,40 - 0,64 mm / AWG26/1-22/1
- Litze 0,46 - 0,76 mm / AWG27/7-22/7
Steckzyklen: min. 750
Werkstoff Abschirmgehause: Zinkdruckguss vernickelt
Werkstoff Kontaktoberflache: Ni1,2Au0,8
Aderndurchmesser: 0,9-1,7mm
KabelauRendurchmesser: 5-9mm
Wiederanschlie3barkeit fur AWG22/1 und 22/7: <4 Zyklen
Wiederanschliebarkeit fur AWG23/1 und 26/1: <4 Zyklen
WiederanschlieBbarkeit flir AWG24/7 und 27/7: < 10 Zyklen

Temperaturbereich:

-40°C bis 70°C

Real-Time Re-Embedded Cat.6, geprift
Real Cat.6, RJ45 Buchse
10 Gigabit Ethernet

High Power over Ethernet (PoE+) gemals IEEE 802.3at

Real-Time Re-Embedded Cat.6,

Mit einem 8-port Networkanalyzer mit implementierten Re-Embedding Berech-

nungsverfahren liefert der Real-Time Re-Embedded Messaufbau eine echtzeitfahige -
Auswertung der Connecting Hardware. Dadurch bietet sich die Mdglichkeit, REAI‘ TI M E
die Auswirkungen von Anderungen an Messobjekten in Echtzeit zu bewerten. RE-EMBEDDED

Die sehr zeitaufwendige Messung aller Paarkombinationen entfallt somit.

25 JAHRE SYSTE

pataVoice

PLUS 5

MGARANTIE

Systemgarantie DataVoice PLUS25

Seit Jahren schon profitieren Endkunden, Handler und Installationsbetriebe
von der 25-jahrigen Garantie fir Verkabelungskomponenten, die sie exklusiv
bei Telegartner bekommen: Gerade bei anspruchsvollen Hochleistungsnetzen
wie der Verkabelung nach Klasse E, fir 10 Gigabit Ethernet (10GBase-T) bietet
sie neben der zusatzlichen Sicherheit auch eine deutliche Vereinfachung.

Telegartner hat nun den Umfang der bewahrten 25 Jahre Garantie erweitert:
Nichtnurdieeinzelnen Komponenten, sondernauch die gesamte Verkabelungs-
strecke wird bei Verwendung von Telegartner-Systemkabeln abgedeckt. Damit
ist sichergestellt, dass die einzelnen Komponenten auch Jahrzehnte nach der
Installation die geforderten Normwerte zuverlassig einhalten und die Strecke
als Ganzes samtliche Normvorgaben langfristig erfilllt.

Weiterfiihrende Informationen zum
Telegartner-Garantieprogramm finden Sie unter:

www.telegaertner.com



Nutzen Sie die Verbindungen der Telegartner Gruppe

Die Telegartner Gruppe bietet Ihnen ein Netz an vielfaltigen
Leistungen. Wenn Sie als Kunde schon erfolgreich mit einem
der folgenden Telegartner Bereiche arbeiten, kdnnen Sie von
unseren hervorragenden Leistungen auch in anderen
Bereichen profitieren — und Synergien nutzen. Fragen Sie lhren
Telegartner Vertriebspartner nach weiteren Katalogen und
Informationen!

Netzwerk-Komponenten

Fur die Fernmelde- und Datentechnik bietet Telegartner ein groes Programm an
Anschlusskomponenten. Zum einen mit leistungsstarken aktiven und passiven
Bauteilen zur Ubertragung via Kupferkabel. Zum anderen mit Anschluss- und Verteiler-
komponenten fir Lichtwellenleiter.

Koaxiale Steckverbinder

Ob Koaxiale Steckverbinder fir hohe Leistungstbertragung im Sendebereich, geratein-
terne Kleinst-Steckverbinder oder Prazisions-Steckverbinder fiir Labor-Messgerate:
Telegértner erflllt alle Anforderungen mit einem grof3en Programm aus Standardpro-
dukten — aber selbstverstandlich auch nach kundenspezifischen Vorgaben.

Kabel-Konfektionierung

Auf Kundenwunsch liefert Telegéartner einsatzbereite RJ45- und LWL-Patchkabel,
koaxiale Kabel und eine breite Palette weiterer Kabel aus eigener Konfektionierung.
Der Vorteil: kabelspezifisch optimale Steckverbinder und zuverléssige, verlustarme HF-
Kabel. Neben konventionellen Koax-Kabeln werden auch Semi-Rigid-, Semi-Flex- und
Wellmantelkabel konfektioniert.

Préazisions-Drehteile

Telegértner Gerdtebau fertigt Prézisions-Drehteile auf hdchstem Niveau. Dies umfasst
Formdrehteile von @ 10 mm bis @ 65 mm, Langdrehteile von @ 6 mm bis @ 26 mm,
Teile aus Messing, Aluminium, Stahl, Edelstahl u. a. Materialien. Unser breites Know-
how in Bereichen der Nacharbeit, wie Frasen und Schleifen, und galvanischer
Oberflachenbehandlung sowie thermischer Behandlung rundet unser Angebot ab.

Kunststoff-Spritzgussteile

Unter dem Motto ,Ideen integrieren, Prozesskosten reduzieren, schneller produzieren”
bietet Telegartner Kunststofftechnik ein groRes Sonder-Know-how fiir komplexe
Materialkombinationen: von der Produktentwicklung bis zur Serienproduktion. Vom
Mehrkomponenten-Spritzguss Uber Inmould- und MID 3D-Technologien bis zu
Automatisierungs- und Reinraum-Technik.

Industrie-Elektronik

Telegértner Elektronik bietet aktive/passive Baugruppen fur Industrie-Elektronik,
Telefon- und Tiirsprechanlagen sowie Notruftechnik. Von der Entwicklung (Hard- und
Software) nach Kundenvorgabe Uber die Technische Beratung und Typen-
musterabnahme durch den TOV bis zur Fertigung in Klein- und GroRserien. Der
Gerdtebau lauft von der Leiterplattenbestiickung und Baugruppenmontage bis zur
kompletten Geratefertigung.

Telegartner Lerchenstr. 35 Telefon: +49 (0) 7157/125-100 E-Mail: info@telegaertner.com
Karl Gartner GmbH D-71144 Steinenbronn Telefax: +49 (0) 7157/125-120 Web:  www.telegaertner.com
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